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EKSPLOATACINIU SAVYBIU DEKLARACIJA

Nr. UG-15-2024/01/29

Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
Polistireninio putplascio plokstés ,NEOPORAS PLIUS” EPS 80

Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomg darniaja technine specifikacija:

Specialios paskirties polistireninio putplascio plokstés be dangos skirtos pastaty Siluminei izoliacijai, surenkamose

termoizoliacinése sistemose ir kompozitinése plokstése.
Gamintojas:

AB ,,Ukmergés gelZzbetonis®, Antakalnio g. 60, LT-20144, Ukmergé, www.ukmergesgelzbetonis.lt el. paStas
info@ug.lt, tel. Nr. 8-340-64616.

Statybos produkto eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: Sistema 1+

Eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas (EN
13163:2012+A1:2015), atveju:

Notifikuotoji jstaiga - VI Statybos produkcijos sertifikavimo centras, kurio identifikacinis Nr. 1397 nustaté produkto
tipa, atliko(-a) : pradinj gamyklos ir vidinés gamybos kontrolés tikrinima, nuolatinge vidinés gamybos kontrolés
priezitirg ir vertinima bei méginiy auditinius bandymus prie§ pateikiant produkta i rinka ir grindZiant Siais

elementais pagal sistemg 1+ iSdavé eksploataciniy savybiy pastovumo sertifikatg Nr. 1397-CPR-0714.

Deklaruojamos eksploatacinés savybés

Esminés charakteristikos / standarto nuoroda

.. . Darnioji techniné
Eksploatacinés savybés !

specifikacija
Izoliacijos storis Ziareéti produkto etikete
Siluminé varza, Rp Ziareéti produkto etikete
Silumos laidumo koeficientas, Ap LST EN 12667:2002 <0,030 W/(m-K)
Stipris gniuzdant, CS(10) LST EN 826:2013 >80 kPa
Stipris lenkiant, BS LST EN 12089:2013 > 125 kPa
Degumo klasé LST EN 13501-1:2007+A1:2010 E
Matmeny stabilumo nurodytomis temperatiiros ir drégnio salygomis 1% EN
RH lygis, DS(70,90)1 LST EN 1604:2013 13163:2012+A1:2015
Matmeny leidziamyjy nuokrypy vertés
Ilgis, L(3) 1000 /2000mm LST EN 822:2013 +6/+12mm
Plotis, W(2) LST EN 822:2013 +2mm
Storis, T(2) LST EN 823:2013 +2mm
Stac¢iakampiSkumas, S(5) LST EN 824:2013 +5mm/m
Plokstumas, P(10) / 1000mm LST EN 825:2013 10mm

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Si
eksploataciniy savybiy deklaracija iSduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirasyta (gamintojo ir jo vardu):

Eglé Kustiené, betono ir polistireninio putplascio laboratorijos vadové
(vardas ir pavardé¢, pareigos)
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Ukmerge, 2024/01/29

(i8davimo vieta, data)

Adresas: Antakalnio g. 60, LT-20144 Ukmerge, telefonas: +370 340 64616, faksas: +370 340 64749, el. pastas: info@ug.lt, www.ukmergesgelzbetonis.lt
Atsiskaitomoji saskaita: LT684010042900050159, AB “DNB” bankas, banko kodas 40100, jmonés kodas 182814975, PVM mokeétojo kodas: LT828149716
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